~ Manual de Instalacao
22552 BR-040 Cod.: 7D KT-44

Aplicacdo: Cam. MBB 1934/Scinia Onibus F113

Sangrador

Entrada de ar

Conexao para mangueira
oleo original

Entrada de 6leo

Procedimentos :
01- Descarregar os tanques de ar (Verificar se os mesmos estam limpos, sem agua e dleo);
( Para uma maior seguranga desligue o cabo (+) positivo da bateria);
02- Soltar as conexoes de ar e oleo, retirar o servo original com seu empurrador;
03 Retirar as conexoes de entrada de dleo e ar e colocar no servo SAFISA (' no de ar colocar conexdo SAFISA ),
04- Colocar o guarda-po no empurrador e encaixar o empurrador no encaixe do garfo
05- Encostar o servo SAFISA no empurrador e medir desde a flange do servo até a flange da
caixa de cambio a distancia de 25 mm;
06- Travar a porca do empurrador e fixar o servo na caixa de cambio, ndo esquecer de colocar o guarda-po;
07- Sangrar o sistema,(Utilizar de preferéncia fluido de freio DOT 4) para saber se o sistema estd
sangrado aperte o pedal até que fique pesado, o sistema pneumdtico do veiculo deve estar desligado,
08-Carregar os tanques de ar.

Importante :
- Verifique se ndo ha vazamentos de 6leo e ar
- A folga do empurrador do pedal deve ser de 1mm
- Sempre deve ser testado o engate das marchas
- Quando colocar embreagem nova, regular novamente
-Drenar baloes diariamente



